NOLZAIMA

SOLUCOES DE AQUECIMENTO A BIOMASSA

Salamandra a Pellets

Manual de Instrucoes

Modelos

K100 K200 K300 K400 K500 K600

FUJI FUII PINE 8kW PINE 10kW  AMAZON 9kW ASPEN 12kW
K2 K2 ASPEN 8kW  ASPEN 10kW FUJI 12kW
HIMALAIA HIMALAIA OLIVE 8kW OLIVE 10kW HIMALAIA 12kW
KILI LEAF 8kW LEAF 10kW K2 12kW
PICO ALPES 8kW ALPES 10kW PINE 12kW

Leia com atengdo as instrugdes antes de proceder a instalagdo, utilizagdo e manutengdo

do equipamento. O manual de instrugdes é parte integrante do produto.

Mod.705-K



Obrigado por ter adquirido um equipamento SOLZAIMA.

Por favor leia atentamente este Manual e guarde-o para futuras referéncias.

* Todos os produtos cumprem os requisitos da Directiva dos Produtos de construgao

(Reg.UE n° 305/2011), estando homologados com a marca de conformidade CE;

* As Salamandras a pellets foram construidas segundo as Normas EN 14785:2008;

* A SOLZAIMA nao se responsabiliza por quaisquer danos no equipamento quando este

for instalado por pessoal ndo qualificado;

* A SOLZAIMA nao se responsabiliza por quaisquer danos no equipamento, quando nao
forem respeitadas as regras de instalagdo e utilizagao, indicadas neste Manual;

* Todos os regulamentos locais, incluindo as chamadas normas nacionais e europeias,

devem ser respeitados na instalagdo, operagao e manutengao do equipamento;

* Sempre que necessitar de assisténcia devera contactar o fornecedor ou instalador do
seu equipamento. Devera fornecer o nimero de série da sua salamandra que se encontra
na chapa de identificagdao colocada na traseira do equipamento e na etiqueta que se

encontra colada na capa plastica deste manual;

* A assisténcia técnica devera ser efectuada pelo seu Instalador ou Fornecedor da
solugdo, excepto em casos especiais apds avaliacdo pelo instalador ou técnico

responsavel pela assisténcia, que contactara a SOLZAIMA se entender necessario.

Contactos para assisténcia técnica:

www.solzaima.pt
apoio.cliente@solzaima.pt

Morada: Rua dos Outarelos; n°© 111;
3750-362 Belazaima do Chao
Agueda - Portugal


http://www.solzaima.pt/
mailto:apoio.cliente@solzaima.pt
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1. Solzaima

A visdo da Solzaima foi sempre a energia limpa, renovavel e mais econémica. Por essa
razdo, ha mais de 45 anos que nos dedicamos ao fabrico de equipamentos e solugGes de

aquecimento a biomassa.

Fruto da persisténcia e do apoio incondicional da sua rede de parceiros, a Solzaima é
hoje lider na produgdo de aquecimento a biomassa, cujo melhor exemplo sdo os

recuperadores de aquecimento central a 4gua e a sua gama de salamandras a pellets.

Equipamos anualmente mais de 20.000 habitagdes com solucdes de aquecimento a
biomassa. Sinal de que os consumidores estdo atentos as solugées mais ecoldgicas e

mais econdmicas.

A Solzaima tem certificagdo de Qualidade IS09001:2015 e certificagdo Ambiental
1S014001:2015.



2. Conteudo das embalagens

A embalagem do equipamento tem o seguinte contetdo:

- Salamandra modelo K100, K200, K300, K400, K500 ou K600;
- Folheto de acesso ao manual de instrugdes online;

- Cabo de alimentagao;

- Comando de infravermelhos;

- Pega da barra de limpeza;

- Frontal de acabamento, modelo K200;

- Envolventes laterais de acordo com modelo selecionado.

2.1. Desembalamento da salamandra
Para proceder ao desembalamento do equipamento, devera, em primeiro lugar, retirar o
saco retractil que envolve a caixa de cartdo. Em seguida, retirar a caixa, levantando-a,
e retirar o saco que envolve a salamandra e as placas de esferovite. Finalmente, deverao
ser desapertadas as quatro pecas que seguram o equipamento a palete de madeira
(Figura 1).

Figura 1 - Desembalamento da salamandra

3. Adverténcias de seguranca A

e A salamandra a pellets € um equipamento de aquecimento a biomassa e deve ser
sempre manuseado apds a leitura integral deste manual;

e A salamandra ndo deve ser utilizada por criangas ou por pessoas com reduzidas
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiéncia e conhecimento, a
ndo ser que tenham supervisao ou lhes tenha sido dada instrugao;

e N&o tocar na salamandra se estiver descalgo e tiver partes do corpo molhadas ou
humidas;

e E proibido modificar os dispositivos de seguranca ou de regulacdo sem a autorizacdo
do fabricante SOLZAIMA S.A.;



e E proibido tapar ou reduzir as dimensdes das aberturas de arejamento do local de
instalagdo;

e A salamandra de pellets é um equipamento que necessita de ar para realizar uma
correta combustdo, pelo que, a eventual estanquicidade do local onde o equipamento se
encontra ou a existéncia de outras fontes de extragdo de ar na habitacdo podem impedir
o correto funcionamento do equipamento;

e As aberturas de arejamento sdo indispensaveis para que se realize uma combustdo
correta;

e N&o deixar o material de embalagem a méo de criangas;

e Durante o normal funcionamento do aparelho, a porta da salamandra ndo pode ser
aberta;

e Evite o contacto direto com as partes do aparelho que tendem a sobreaquecer
durante o funcionamento, nomeadamente a pega de abertura da porta e o vidro;

e Verifique a existéncia de eventuais obstrucGes na conduta de fumos antes de ligar o
aparelho apds um longo periodo de ndo utilizagdo;

e A salamandra a pellets foi projetada para funcionar dentro das habitagdes em
ambiente protegido. Poderdo intervir sistemas de seguranca que desliguem a
salamandra. Se tal situagdo se verificar, contacte o servico de assisténcia técnica e
nunca, em qualquer situagdo, desarme os sistemas de seguranga;

e A salamandra a pellets é um equipamento de aquecimento a biomassa com extragdo
de fumos efetuada por um extrator elétrico. A falha de energia durante a sua utilizacéo
pode provocar a ndo exaustdo dos fumos e a consequente entrada dos mesmos para a
habitacdo. Por esta razdo uma chaminé com boa extragdo natural é aconselhavel;

¢ Em funcionamento, ndo deve NUNCA desligar a ficha elétrica da sua salamandra de
pellets. O extrator de fumos da salamandra de pellets é elétrico, pelo que podera
provocar a ndo extracdo de fumos de combustdo;

e Para realizar manutencdo ao seu equipamento, deve desconecta-lo da corrente
elétrica. Para o fazer, o equipamento deve estar totalmente arrefecido (se esteve em
funcionamento);

e Nunca mexa no interior da salamandra sem a desconectar da rede elétrica.
4. Conselhos sobre a acdo no caso de um incéndio numa
chaminé (incluir equipamento)

e Tente apagar o fogo, sem colocar sua vida em risco.

e Se dentro de um minuto ndo consegue apagar o fogo, deve chamar os bombeiros.



e Feche as portas e janelas ou reparticdo onde o fogo deflagrou.

e Desligue a corrente elétrica e feche o gas antes de sair da sua residéncia.

e Uma vez no exterior, deve aguardar pelos bombeiros e estar pronto para dar-lhe as

seguintes informacdes: localizagdo do fogo, materiais possiveis que estdo queimando e

0 que eles podem fazer para impedir a progressao do fogo.

5. Carateristicas técnicas

Caracteristicas K100 | K200 | K300 | K400 | K500 | K600 | Unid
Altura “H” “H” “H” “H” “H” “H” mm
Largura "W "W "W "W W "W mm
Profundidade D" D" D" D" D" D" mm
Diametro do tubo de descarga de fumos 80 80 80 80 80 80 mm
Capacidade do depdsito 15,0 20,0 15,0 17,0 17,5 30,0 kg
Volume maximo de aquecimento 182 227 182 227 200 269 m3
Poténcia térmica global maxima 8,0 10,0 8,0 10,0 8,8 11,9 kW
Poténcia térmica minima 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 3,9 kW
Consumo minimo de combustivel 0,68 0,77 0,68 0,77 0,68 0,90 | kg/h
Consumo maximo de combustivel 1,8 2,3 1,8 2,3 2,0 2,7 kg/h
Poténcia elétrica nominal 106 122 106 106 106 106 w
Poténcia elétrica no arranque (<10 min.) 362 378 362 362 362 362 w
Tens&o nominal 230 230 230 230 230 230 Vv
Frequéncia nominal 50 50 50 50 50 50 Hz
Eg:ﬁ:zlento térmico a poténcia térmica 91,3 91,4 91,3 91,4 91,0 92,0 %
5:dn:ziind]:nto térmico a poténcia térmica 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 %
Temperatura Max. dos gases 152,6 | 149,0 | 152,6 | 149,0 | 165,0 | 125,0 °C
Temperatura Min. dos gases 64 59 64 59 64 53 °C
EmissGes de CO a poténcia térmica nominal | 0,010 | 0,012 | 0,010 | 0,012 |0,0095| 0,016 %
EmissGes de CO a poténcia térmica reduzida| 0,027 | 0,036 | 0,027 | 0,036 | 0,027 | 0,045 %
Caudal massico de gases de combustdo 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 9,2 g/s
Depressao na chaminé 12 12 12 12 12 12 Pa

Tabela 1 — Caracteristicas técnicas

Ensaios realizados usando pellets de madeira com poder calorifico de 4,9 kWh/kg.

Os dados acima indicados foram obtidos nos ensaios de homologag&o do produto em laboratérios independentes e

acreditados, para efetuarem testes a equipamentos de pellets.
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Figura 2-A - Dimensdes da salamandra a pellets K100 (exemplo modelo K2

Topo

Dimensdo Dimensdo Dimensdo Dimensdo
Modelo “H” (mm) | *W” (mm) | *D” (mm) | “A” (mm) Peso (kg)
K2 k100 908 562 546 490 82
KILI k100
(ceramica;vidro/cor) 908 513 544 490 95/92/88
PICO k100 908 559 556 490 90
FUJI k100 908 493 556 490 84
HIMALAIA k100 908 493 544 490 83
Tabela 2 — Dimensdes das salamandras K100
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Figura 2-B — Dimensdes da salamandra a pellets K200 (exemplo modelo Fuji

Modelo ‘I‘)iTenséo ‘I‘)in')enséo ‘I‘)iTenséo ‘I‘)ir’1’1ens§o Peso (kg)
H” (mm) W” (mm) D"” (mm) A" (mm)
FUJI k200 1076 493 554 494 106
HIMALAIA k200 1076 493 554 494 105
K2 k200 1076 562 554 494 104

Tabela 3 — Dimensdes das salamandras K200
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Figura 2-C — Dimensdes da salamandra a pellets K300 e K400 (exemplo modelo Lea
Dimensdo Dimensdo Dimensao Dimensao
Modelo “H” (mm) | “W” (mm) | “D” (mm) | “A” (mm) Peso (kg)
PINE k400 1088 559 566 519 111
LEAF k400 1088 507 566 519 108
ASPEN k400 1088 473 566 519 110
OLIVE k400 1088 507 566 519 110
ALPES k400 1153 492 551 519 114
Tabela 4 — Dimensdes das salamandras K400
Dimensdo Dimensdo Dimensdo Dimensao
Modelo “H” (mm) | *W” (mm) | “D” (mm) | “A” (mm) Peso (kg)
PINE k300 966 542 566 519 101
LEAF k300 966 507 566 519 99
ASPEN k300 966 473 566 519 100
OLIVE k300 966 507 566 519 100
ALPES k300 994 492 564 519 103
Tabela 5 — Dimensdes das salamandras K300
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Figura 2-D — Dimensdes da salamandra a pellets K500 (exemplo modelo Amazon)




Modelo Dimenséao Dimensao Dimensao Dimensao Peso (kg)
“H” (mm) “W” (mm) “D” (mm) “A” (mm) g
Amazon k500 1072 500 561 533 92

Tabela 6 — Dimensdes das salamandras K500
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Figura 2-E — Dimensdes da salamandra a pellets K600 (exemplo modelo Aspen

Modelo ‘I‘)iTensﬁo ‘I‘)ir:lensﬁo ‘l?irlr;lenséo ?iTensﬁo Peso (kg)
H” (mm) W"” (mm) D"” (mm) A" (mm)
Aspen K600 1156 530 596 549 152
Fuji koo 1156 550 596 554 145
Himalaia keoo 1156 550 596 554 143
K2 ke00 1156 600 596 549 143
Pine k600 1156 626 590 552 152

Tabela 7 — Dimensdes das salamandras K600

A AVISO!

As salamandras ndo podem ser utilizadas, nem ligadas a corrente sem a devida

instalagdo de um dos modelos de envolventes.



6. Instalacao da salamandra a pellets

Antes de iniciar a instalagao, realize as seguintes agoes:

e Verifique imediatamente apds a recegdo se o produto entregue esta completo e em
bom estado. Eventuais defeitos devem ser assinalados, antes de instalar o aparelho;

e A salamandra possui na base quatro pés regulaveis em altura permitindo um simples

ajuste em pisos nado nivelados;

Figura 3 - Pés regulaveis

e Retire o Folheto de acesso ao manual de instrugdes online e entregue em mao ao
cliente;

e Ligar uma conduta de 80mm de diametro entre o orificio de saida de gases de
combustdo e uma conduta de exaustdo de fumos para o exterior do edificio (por ex.
chaminé) - verificar esquemas do ponto 6.3 a 6.4;

e Caso seja utilizada uma tubagem para a entrada do ar para combustdo a partir do
exterior, esta ndo deve ter mais que 60 cm de comprimento na horizontal ou conter
perturbagdes (por exemplo curvas);

e Ligar o cabo de alimentacdo 230VAC a uma tomada de corrente elétrica com terra.
e A face do aparelho que contém a saida de ar quente terd que ficar voltada para o

espaco que se pretende aquecer.

6.1. Requisitos para a instalagao
As distancias minimas da salamandra a pellets as superficies especialmente inflamaveis
estdo representadas na Figura 4.
No topo da salamandra é necessario manter uma distancia minima de 100 cm a partir
do teto da sala especialmente se estes contém na sua composicao material inflamavel.
A base onde apoia a salamandra ndo pode ser em material combustivel (ex. alcatifa),

pelo que devera existir sempre uma protecdo adequada.
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Figura 4 - Distancias minimas de todas as superficies: a) vista superior da instalacdo do equipamento; b) vista lateral da
instalacdo do equipamento
A AVISO!

Mantenha materiais combustiveis e inflamaveis a uma distancia segura.

6.2. Instalagao de condutas e sistemas de exaustdo de fumos
e A construcdo do tubo de exaustdo de gases deve ser propria para o efeito de acordo

com as exigéncias do local e respeitando a regulamentacdo em vigor.

. A Importante! Deve ser inserido a saida do tubo de escape da salamandra a
pellets, um T- inspecdo, com tampa hermética para permitir a inspecdo regular ou

descarga de poeira pesada e de condensados.

. A Importante! Para a salamandra K500 deve ser inserido a saida do tubo de escape
da salamandra a pellets, uma unido macho/macho com extensdo minima de 100 mm,
e de seguida deve ser inserido um T-inspegdo, com tampa hermética para permitir a
inspecao regular ou descarga de poeira pesada e de condensados.

¢ Conforme indicado na Figura 6, a conduta de exaustdo deve ser realizada de modo a
que a limpeza e a manutengdo sejam asseguradas pela insercdo dos pontos de

inspegdo.



e Em condicdes de operagdo a poténcia nominal, devera garantir que a tiragem dos
gases de combustdo deve originar uma depressdo de 12 Pa, medida 1 metro acima
da saida de fumos.

e A salamandra ndo pode partilhar a chaminé com outros equipamentos.

e Os tubos de fora do local de utilizacgdo devem ser de isolamento duplo em ago
inoxidavel, com didmetro interno de 80 mm.

e O tubo de exaustdo de fumos pode gerar condensacdo, neste caso é aconselhavel
estabelecer sistemas adequados de recolha de condensados.

6.3. Instalagcao sem chaminé
A instalagdo da salamandra de pellets quando ndo existe chaminé deve ocorrer, como na
Figura 5, trazendo o tubo de escape de fumo (com didmetro interno minimo de 80 mm)
diretamente para fora e acima do telhado. Devem ser usados tubos isolados de parede
dupla de aco inoxidavel devidamente ancorados para evitar fendmenos de condensacéo.
Prever na base da tubagem um T para as inspegdes periddicas e a manutengdo anual,

como exemplificado na Figura 6.

1

.

Figura 5 - Vista lateral da instalacdo sem chaminé, com exemplo do ponto de inspe¢do

Na figura 6 estdo representados os requisitos basicos para a instalacdo da chaminé da

salamandra.
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Figura 6 - Exemplos de instalagdes tipo

A 0O ndo cumprimento destes requisitos pde em causa o correto funcionamento da
salamandra e consequente perda da garantia. Respeite integralmente as indicagdes dos

esquemas.

A A salamandras funcionam com a camara de combustdo em depressdo, pelo que é
absolutamente necessario dispor de uma conduta de evacuagdo de fumos que extraia os

gases da combustdo de forma adequada.
Material conduta de fumos: Os tubos a instalar devem ser rigidos, de ago inoxidavel

de espessura minima de 0,5 mm, com juntas para a unido entre os diferentes trogos e

acessorios.
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Isolamento: As condutas de fumos devem ser de dupla parede com isolamento, para
assegurar que os fumos ndo arrefecem durante o percurso para o exterior, o que

provocaria tiragem inadequada e condensagdes que podem danificar o aparelho.

“T” de saida: Utilizar sempre a saida da salamandra um “T” com registo.

Terminal antivento: Deve-se instalar sempre um terminal antivento que evite o retorno

de fumos.

Depressdo na chaminé: As figuras ilustram trés esquemas tipo, com os comprimentos
e didmetros adequados. Qualquer outro tipo de instalacdo deve assegurar que se gera
uma depressdo de 12 Pa (0,12 mbar) medidos a quente e na maxima poténcia.

Ventilagdo: Para o bom funcionamento da salamandra é necessario que o local de
implantacao do aparelho disponha de uma entrada de ar com secgdo minima de
100 cm?, de preferéncia junto a parte de tras da salamandra. A salamandra dispGe
de um tubo redondo (@50mm) que pode ser conectado ao exterior da habitagdo.
Recomenda-se que esta ligacao tenha no maximo 60 cm de comprimento na

horizontal e sem nenhum tipo de perturbagoées (ex.: curvas).

Caso na habitagao exista algum sistema de extracao de ar (ex. extrator de
cozinha), sera necessario dispor de uma seccdao de ventilacao superior e
dimensionada aos diversos equipamentos que retiram ar da habitagdo. A
colocagdao da salamandra em locais onde estejam aplicados extratores de
cozinha ou extratores de fumos pode prejudicar o bom funcionamento da
salamandra. Recomenda-se que a Salamandra seja desligada quando estes

extratores estiverem em funcionamento.

6.4. Instalagdo com chaminé
Tal como mostra a Figura 7, a instalagdo da salamandra a pellets traz o tubo de exaustao
(com @80 mm) diretamente para a chaminé. Se a chaminé for muito grande é
recomendado entubar a saida de fumos com um tubo de diametro interno minimo de 80
mm. Prever na base da tubagem um “T” para as inspegles periddicas e a manutengao

anual, conforme ilustrado na Figura 7.
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Figura 7 - Vista lateral da instalacdo com chaminé, com exemplo do ponto de inspe¢do

Quando as condicGes atmosféricas forem de tal maneira adversas que causem forte
perturbacdo na tiragem de fumos da salamandra (em particular ventos muito fortes), é
aconselhavel a ndo utilizacdo da salamandra.

Em caso de ndo utilizagdo do equipamento durante um periodo prolongado, o utilizador
deve certificar-se da auséncia de qualquer bloqueio nos tubos da chaminé, antes do

acendimento.

7. Combustivel

O Unico combustivel que deve ser utilizado para o funcionamento da salamandra é o
pellet. Nenhum outro combustivel pode ser usado.

Utilize apenas pellets certificados pela norma EN 14961-2 grau A1 com diametro de 6
mm e comprimento que pode oscilar entre 10 e 30 mm.

A humidade maxima permitida para os pellets é igual a 8% do seu peso. Para garantir
uma boa combustdo, os pellets devem manter essas caracteristicas, por isso, é
recomendado manté-los em um ambiente seco.

O uso de pellets diferentes diminui a eficiéncia da salamandra a pellets e origina
processos de combustdo deficientes.

Como recomendacao opte sempre por pellets certificados ndo esquecendo que
antes de comprar grandes quantidades deve testar sempre uma amostra.

As propriedades fisico-quimicas dos pellets (nomeadamente o calibre, o atrito, a

densidade e a composigdo quimica) podem variar dentro de certas tolerancias e de
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acordo com cada fabricante. Este facto pode provocar alteragdes no processo de
alimentacdo e consequentemente dosagens diferentes (com mais ou menos pellets).
Desta forma podera ser necessario o ajuste da quantidade de pellets de acordo com a
sua qualidade mesmo sendo estes certificados.

A salamandra permite o ajuste da dose de pellets na fase de arranque e nos

patamares de poténcia em * 25%.

A O aparelho NAO pode ser utilizado como incinerador.

8. Utilizacdao da salamandra a pellets

Recomendacdes

Antes de iniciar o arranque do aparelho é necessario verificar os seguintes pontos:
- Garantir que a salamandra se encontra corretamente ligada a rede elétrica através do
cabo de alimentacdo 230VAC.

Figura 8 - Ficha ligacdo corrente elétrica

- Verificar se o depdsito de pellets se encontra abastecido. No interior do depdsito de
pellets existe uma grelha de seguranga para evitar que o utilizador possa aceder ao

parafuso sem-fim.

A A camara de combustdo da salamandra e da porta sao construidas em
chapa de ferro pintada com tinta de alta temperatura, libertando fumos nas
primeiras queimas devido a cura da tinta. Evite tocar no equipamento durante
a primeira queima de forma a ndo deixar marcas permanentes na tinta pois esta
passa por uma fase mais plastica durante o seu processo de cura. A cura da
tinta ocorre a aproximadamente 300°C durante 30 minutos.

Deve ser verificado se no compartimento onde é feita a instalagdo existe uma suficiente
circulagdo de ar, pois de outra forma o equipamento ndo funciona convenientemente. Por
essa razao deve ter em atencao se existem outros equipamentos de aquecimento que

consumam ar para o seu funcionamento (ex.: equipamentos a gas, braseiras,
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exaustores, etc.), ndo se aconselhando o funcionamento destes equipamentos ao mesmo
tempo.

As salamandras a pellets dispdem de uma sonda para medir a temperatura ambiente.
Esta sonda encontra-se fixa na grelha na parte de tras (Figura 9). Para uma leitura mais
correta da temperatura ambiente, evite o contacto da extremidade da sonda com a

estrutura da maquina. Se desejar pode ainda fixa-la na parede junto a maquina.

Figura 9 - Sonda de temperatura ambiente

9. Comando

9.1. Comando por infravermelhos

Figura 10 - Comando por infravermelhos

O comando por infravermelhos permite ligar e desligar a salamandra e também
aumentar ou diminuir o caudal de ar do ventilador ambiente e o nivel de poténcia do

equipamento.

9.2. Comando e display
O
(6] O
20.52C 16:03 [
OFF
O O

Figura 11 - Comando e display
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O

a) Tecla para mudar de modo
manual, automatico e para sair
dos menus (esc).

(®)

b) Tecla para start/stop do
aparelho e para fazer
reset dos erros

)

c) Tecla acesso aos menus e
tecla de confirmacdo (ok).

®) ®)

N—
N

d) Tecla para avangar menus para esquerda, para e) Tecla para avangar menus para a direita,
para

ventilador ambiente e aumentar ou diminuir

aumentar ou diminuir a temperatura ambiente de aumentar e diminuir caudal do
set-point e para aumentar ou diminuir a poténcia
da salamandra. a temperatura de set-point.

Figura 12 - Teclas do comando

Resumo do display

9.2.1. Selecdao manual ou em modo automatico
Menu indicando salamandra em "off”, temperatura ambiente em °C e a Hora.

20.52C 16:03

OFF

Selecionar modo de funcionamento carregar na tecla “mode” para selecionar modo

manual “Manu” ou modo automatico “Auto”.

(0] () R

Mode:AUTO Menu
Temp:302C  Fan:5

() ()

Modo “auto”: neste modo a maquina vai ligar na poténcia maxima e permanecer nela
até atingir uma temperatura 1°C acima da temperatura selecionada (temperatura de set

point). Quando atinge essa temperatura passa a funcionar na poténcia minima.
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E possivel variar a temperatura de set point, de 5 a 40 °C, carregando na tecla
Na tecla “+” podemos variar a velocidade do ventilador ambiente entre 1 e 5 ou
automatico.

Modo “manu”: neste modo a maquina vai trabalhar na poténcia selecionada com a tecla

“-", que pode variar entre 1 (poténcia minima) até 5 (poténcia maxima).

(®)
O =
Mode:MANU Menu
FIRE:5 Fan1:5
0 )

FAN 1 (ventilador incorporado): Tanto no modo AUTO como no modo MANU é possivel

variar a velocidade do ventilador, para isso deve carregar 3 segundos na tecla “+”. Pode
escolher valores de 1 a 5 e “"A” sendo que o valor 1 corresponde a velocidade menor e o
5 a velocidade maior do ventilador, RECOMENDA-SE que utilize o valor “A” significa
valor automatico, este valor foi ajustado e testado pela Solzaima para todos niveis
poténcia empregados no equipamento.

FAN 2 (ventilador auxiliar opcional K500): No ventilador auxiliar de ar canalizavel,

também ¢é possivel ajustar a velocidade, para isso deve carregar na tecla “+” até
aparecer FAN 2, deve repetir o processo realizado para o fan 1, ajustando o aumento da

velocidade do mesmo.

Mode:MANU Menu
FIRE:5 Fan2:5
O (®)

Muito importante: Por questSes de SEGURANCA so existe a possibilidade de desligar

apenas o ventilador “FAN 2", para isso no ventilador deve aparecer 0.

9.2.2. Data e hora
Acertar data: carregar na tecla Menu duas vezes e aparece “Data”, carregar em “set”,

aparece o menu:
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esc

< Datae Hora

e Ano
Para acertar o ano carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla “+” ou “-"
para selecionar o ano pretendido, carregar em “ok” para confirmar valor. Fazendo “esc”
voltara ao menu “Data”, para passar ao menu seguinte carregar na tecla “+” e aparece

menu Més.

e Més
Para acertar o Més carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla “+” ou “-"
para selecionar o Més pretendido, carregar em “ok” para confirmar valor. Carregar na

tecla “+" para passar para o menu “dia do més”.

¢ Dia do més
Para acertar dia do Més carregar em “set” e comegca a piscar, carregar na tecla “+” ou
“-" para selecionar o dia pretendido, carregar em “ok” para confirmar valor. Carregar na

tecla “+” para passar para o menu “dia”.

MENU 5
Set o -

OFF

Dia Num. > g

+
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e Dia
Para acertar o dia da semana carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla
“+” ou “-" para selecionar o dia pretendido, carregar em “ok” para confirmar valor.

Carregar na tecla “+” para passar para o menu “hora”.

o
lo

e Hora
Para acertar a hora carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla “+” ou
para selecionar a hora pretendida, carregar em “ok” para confirmar valor. Carregar na

w_wn

tecla “+"” para passar para o menu “Minutos”.

< Hora >

0 o

e Minutos
Para acertar os minutos carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla “+” ou
“-" para selecionar os minutos pretendidos, carregar em “ok” para confirmar valor.

Carregar na tecla “Esc” para passar para sair.

9.2.3. Crono
A salamandra dispée de um programador horario que serve para a salamandra ligar e

desligar a determinada hora.
e Habilitagdes
Para habilitar o crono carregar em “set” e aparece menu “habilitacdo”. Sé podera ser

activado depois de definir os programas, como demonstrado no seguinte ponto.
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Para ativar o modo Crono, carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla “+”

w_n

ou para selecionar “on” ou “Off” , carregar em “ok” para confirmar a escolha. Carregar

na tecla “+"” para passar para o menu “Carga Perfil".

ey 2
esc Off Set
< Habilitacdo >

Q. Q.

Existem 10 programacodes semanais predefinidos no Crono (ver anexos ponto 17) com a
selecdo deste, executa o programa de segunda-feira até sexta-feira e de sabado a
domingo carregar em “set” e comegca a piscar, carregar na tecla “+"” ou “-" para selecionar
o programa desejado , carregar em “ok” para confirmar a escolha. Carregar na tecla “+"”

para passar para o0 menu “Reiniciado”.

Y o &

esc 1 Set
< Carga Perfil >

-

Neste menu é possivel apagar todos os programas definidos. Para tal, carregar em “set”
e aparece a mensagem “Confirma?”. Carregar novamente em “set” para confirmar a

ordem para apagar os programas, ou fazer “esc” para sair.

esc Set
< Reiniciado >
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O programador da maquina permite efetuar 6 programas diferentes que se podem
associar a cada um dos dias da semana.
Para parametrizar os programas “P1” a “P6", selecionar o programa desejado, com

as teclas “-" e “+”, e carregar em “set” para escolher o programa. Aparece o menu “P1
Habilitagdo”.

FO8 &

Voltar a carregar em “set” e ao piscar, carregar nas teclas “+” ou “-" para selecionar “on”
ou “Off”. Carregar em “ok” para confirmar a escolha. Carregar na tecla “+” para passar
para o menu “P1 H. Inicio”.

(9]
oo e
esc On Set
<P1 Habilita >
- -

Para selecionar a hora inicio no programa P1, carregar em “set” e comega a piscar,

carregar na tecla “+” ou “-" para selecionar hora pretendida, carregar em “ok” para
confirmar valor. Carregar na tecla “+" para passar para o menu “P1 H. Stop”.

(®)
e e N
esc 6:15 Set
<P1 H.lInicio >
o8 -

Para selecionar a hora de paragem no programa P1, carregar em “set” e comega a

piscar, carregar na tecla “+” ou “-" para selecionar hora pretendida, carregar em “ok”

para confirmar valor. Carregar na tecla “+” para passar para o menu “P1 Temp. Ar”.

O
e e
esc 20:15 Set
<P1 H. Stop >
e e
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Para selecionar a temperatura de set point no programa P1, carregar em “set” e
comega a piscar, carregar na tecla “+"” ou “-" para selecionar a temperatura pretendida,
carregar em “ok” para confirmar valor. Carregar na tecla “+” para passar para o0 menu

“P1 Temp. Ar”.

(®)
(®) O
esc 182C Set

<P1 Temp. Ar >
(®) (®)

Para selecionar a poténcia de trabalho (1 a 5), no programa P1, carregar em “set” e
comegca a piscar, carregar na tecla “+” ou “-" para selecionar a poténcia pretendida (1 a

5), carregar em “ok” para confirmar valor. Carregar na tecla “+"” para passar para o0 menu

“P1 Dia".

esc 1 Set
<P1 Fogo >

Para selecionar os dias da semana em que queremos o programa P1 a trabalhar,
carregar em “set” e com as teclas “-" e “+” escolher o dia da semana. Carregar em “set”
e comega a piscar. Com as teclas “-" e “+” escolher a opgao “On” ou “Off”. Carregar em
“ok” para confirmar a escolha. Carregar na tecla “esc” para passar ao menu “P1 Dia".

Carregar duas vezes em “esc” e de seguida em “+" para aceder ao menu “Configuragdes”.

(&} o 0

esc > Set

<P1 Dia
[®] Q

Efetuar o mesmo procedimento para os programas P2 a P6.

Nota:
- Depois de parametrizar os programas nao esquecer de fazer a habilitacao dos

mesmos (menu “habilitagdes”).
- S6 podemos ter ativo no Crono o perfil semanal ou o Diario (ndo funcionam

em simultaneo).
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9.2.4. Sleep (este menu s6 aparece com a salamandra em
funcionamento)

O menu “Sleep” permite programar a hora para a salamandra se desligar.

7

Carregar em “set” comecga a piscar a hora. Utilizando as teclas “-" e “+” é possivel
escolher a hora pretendida. Depois de escolher a hora, carregar em “ok” para confirmar.
Carregar em “esc” para voltar ao menu e em “+” para avancar para o menu

configuragbes.

esc 22:00 Set
SLEEP

9.2.5. Info
Neste menu o utilizador pode visualizar algumas informagdes acerca da salamandra.

Carregando em “set” aparece o Menu “Cddigo de Ficha”.

Cédigo do software/firmware da placa mde (“mother board”). Carregando na tecla “+”
passa o0 menu seguinte “cddigo de seguranca”.

490402 Set

< Cdédigo Ficha >
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Cédigo do software/firmware de seguranga. Carregando na tecla “+” passa o menu

seguinte “cddigo Display”.

MAN
AUT

ESC

g < 6digo Seguranc >

MENU

esc 520420

Cdédigo do software/firmware do display. Carregando na tecla “+” passa o menu seguinte

“codigo de parametros”.

esc 500308

ESC

g < Cédigo Display >

Cédigo de parametros. Carregando na tecla “+” passa o menu seguinte “horas de
trabalho”.

esc 30300001
< Codigo Param >

Este menu indica quantas horas de trabalho tem a salamandra depois Ultimo servigo de

assisténcia.

esc 144

< oras de Servi¢ >
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Numero de horas a que deve ocorrer o servigo.

MOOE
Lo
[ Aut

Consumo tedrico de pellets.

Temperatura de fumos.

-

o

esc OFF
< Actuacgbes >

esc 49 rpm
< Expulsor Fumos >

esc 0,0kg/h
< consumo Pellet >

esc 18¢C

esc 0.00s
< Tempo Cdclea
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9.2.6. Menu configuracoes (Ex: Lingua)
Para alterar as configuragdes da salamandra carregar em set, aparece “menu Lingua”

para selecionar a lingua.

° (6]

esc Set

< Configuracdes >

O

e Lingua
Para selecionar a lingua, carregar em “set” e com as teclas “+” ou “-" selecionar a lingua
pretendida (Pt - Portugués; NI - Holandés; Gr - Grego; Tr = Turco; It - Italiano; En -
Inglés; Fr - Francés; Es — Espanhol; De - Alemdo). Carregar em “ok” para confirmar.

Carregar na tecla “+” para passar para o menu “eco”

@) (6]
esc Pt Set

< Lingua £

O O

e Modo eco
Quando ativamos o Modo “ECO” juntamente com a fungcdo Thermostat, a caldeira
funciona a poténcia maxima até o termostato abrir o contacto (NO) e passando a
funcionar a poténcia minima durante um intervalo de tempo previamente estabelecido
(Shutdown delay time: valor de fabrica: 20 minutos). Depois deste intervalo de tempo,
a caldeira apaga-se. Do inicio da fase de Shutdown da caldeira temos a contagem de
outro intervalo de tempo previamente estabelecido (Starup delay time: valor de fabrica:
20 minutos), assim quando o termostato fecha o contacto (NC), a mesma passa a fase
de ativagdo.
Starup delay time (tempo de espera On): é o tempo de espera depois do contacto
do termostato se fechar (NC), para ativar a caldeira.
Shutdown delay time (tempo de espera Off): é o tempo de espera depois do
contacto do termostato se abrir (NO), para desligar a caldeira.
Nota: para este sistema de funcionamento a primeira vez é necessario pulsar o botdo
On/Off no display. Para habilitar o modo eco, carregar em “set” e comega a piscar. Para
habilitar o modo eco, carregar em “set” e comega a piscar. Com as teclas “-" e “+”
selecionar a opgao “On” ou “Off”. Carregar em “set” para confirmar a escolha. Carregar
em “esc” para voltar ao menu anterior e de seguida em “+" para avangar para 0 menu

iluminacdo.
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< Eco >

e Iluminagao
Para selecionar ecra iluminado, carregar em “set” e comega a piscar. Carregar na tecla
“+” ou “-" para selecionar o tempo que pretende que a iluminagao do ecra esteja ligada;
ou escolha a opgdo “on” para manter a luz sempre ligada. Carregar em “ok” para

confirmar valor. Carregar na tecla “+” para passar para o menu “controlo remoto”.

O
) -——
esc On Set
<  lluminacdo >

0 o

e Controlo remoto
Esta fungdo ativa ou desativa o controlo remoto, quando queremos trabalhar com
termostato ambiente remotamente. Carregar em “set” e com as teclas “+” e “-" para
selecionar o modo “on” ou “off”, carregar em “Ok” para confirmar. Carregar na tecla “+"”

para passar para 0 menu “unidade de temperatura”.

O
(®) W
esc (o]} Set
<Controle Remoto>

Nota: Existem comandos de TV que tém a mesma frequéncia do comando da
salamandra, estes influenciam no seu funcionamento pelo que se recomenda a sua

desativacgdo caso isto aconteca.

¢ Unidade de temperatura (°C / °F)
Para selecionar ©C/°F, carregar em “set” e comega a piscar, carregar na tecla “+” ou "-
“ para selecionar “°C”, “OF” ou “Auto”, carregar em “ok” para confirmar a escolha.

Carregar na tecla “+” para passar para o menu “Receita combustdo”.
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esc Auto  Set
< oC / oF >

e Receita de combustdo
Carregue em “set” e aparece o menu “Combustdo receita”.

esc Set
< Combustao Rec >

o o

e  Pellet
Esta fungdo permite aumentar ou diminuir 25% a quantidade pellets no processo de
arranque e poténcia. Carregar em “set” e comeca a piscar, carregar na tecla “+” ou “-
" para aumentar ou diminuir (de -10 a +10), consoante o pretendido. Cada unidade tem
de ser multiplicada por 2,5 para se obter a percentagem correta. Carregar em “ok” para

confirmar valor. Carregar na tecla “+"” para passar para o0 menu “Ar”.

ry Q) &

esc 0 Set
< Pellet >

L iR

° Ar
Esta fungdo permite aumentar ou diminuir 25% as rotacoes do extrator de fumos no
processo de arranque e poténcia. Carregar em “set” e comega a piscar. Carregar na
tecla “+” ou “-" para aumentar ou diminuir (de -10 a +10), consoante o pretendido.
Cada unidade tem de ser multiplicada por 2,5 para se obter a percentagem correta.
Carregar em “ok” para confirmar valor. Carregar em “esc” para voltar ao menu “Receita

de pellets” e de seguida na tecla “+” para passar para o menu “carga pellet”.

o
I

esc 0 Set
<Ar>
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e Carga pellet
Esta fungdo permite ativar o motor do sem fim de forma a encher o canal quando este

fica vazio para ndo falhar o acendimento. Carregar em “set” e aparece a opgao “ok”.
Carregar em “ok” para ativar o motor (aparece a mensagem “habilitada”) e em “esc”

para o parar. Carregar na tecla “+" para passar para o menu “limpeza”.

(8]
(®) (6]
esc > Set
< CargaPellet >

(%) o

e Limpeza
Esta fungdao permite efetuar a limpeza do cesto de queima de forma manual. Carregar
em “set” e aparece a opgao “ok”. Carregar em “ok” para iniciar a limpeza e surge a
mensagem “habilitada”. Quando pretender parar, carregar em “ok”. Carregar na tecla

“+” para passar para o menu “menu Técnico”.

9.2.7. Menu técnico (Este menu ndo esta disponivel para o consumidor final)
Esta funcdo permite ajustar as diferentes varidveis da salamandra, carregar em “set” e

aparece menu “password” para entrar no menu técnico.

9 o,

= esc Set
< Menu Tecnico

L. L

Carregar em Ok e comega a piscar "A”, com as teclas “+” e “-" selecione a letra

pretendida, carregue em ok para confirmar e “00” comegara a piscar, com as tecla “+" e
“-* selecione o n° pretendido, confirme em ok e entra no menu “configuracdes Gerais”.

O
O o,
esc A 00 Ok
<  Password >

O

Nota: a password é facultada apenas ao pessoal técnico autorizado.
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10. Arranque

Depois de carregar os pellets no deposito (ver ponto 10.3), para dar inicio ao arranque
da salamandra a pellets é necessario premir a botdo ON/OFF durante 3s. O Display
devera indicar “Ativagdo”, mantendo-se assim até a fase de acendimento estar
concluida.

Os pellets serdo conduzidos através do canal de alimentagdo até ao cesto de queima
(camara de combustdo), onde sera iniciada a sua ignicdo com o auxilio da resisténcia de
aquecimento. Este processo podera demorar entre 5 a 10 minutos, consoante o parafuso
sem-fim de transporte de pellets esteja previamente carregado ou vazio com
combustivel. Apds terminada a fase de ignicdo, no display devera aparecer a palavra
“On”. A regulacdo da poténcia de aquecimento pode ser efetuada em qualquer instante,
bastando para isso premir a botdo de selecdao de poténcia durante aproximadamente
1seg. O utilizador tem a possibilidade de escolher entre cinco niveis de poténcia pré-
determinados. A indicagdo da poténcia selecionada fica visivel no display. O estado inicial
de poténcia no inicio de cada arranque sera o valor definido antes da ultima paragem.

A Nota importante: Antes de proceder ao arranque da maquina verificar se a placa

deflectora esta corretamente colocada.

Paragem

A ordem de paragem do aparelho é realizada premindo a botdo ON/OFF durante 3s.
Até a conclusdo desta fase o display indicara “Desativacao”. O extrator ficara ativo até
ser atingida a temperatura de fumos de 64 °C, para garantir que o material é todo

queimado.

Desligar o aparelho
S6 devera desligar o aparelho apos ter cumprido o procedimento de paragem, certifique-
se que o display indica “Off”. Caso seja necessario, desligue o cabo de alimentacdo da

tomada elétrica.

30



11. Instrucao para colocagao das envolventes

11.1. Instalacdo das envolventes K100 e K200

Antes de proceder & instalagdo das envolventes deve verificar imediatamente se a
embalagem esta completa e em perfeitas condicdes, eventuais estragos ou falta de
elemento devem ser relatados e assinalados antes de proceder a sua instalagao.

Neste manual sera demostrado como deve ser instalado as envolventes no equipamento
K100 e K200. No equipamento K100 é possivel implementar varias configuracdes de
envolventes, K2, Himalaia, Fuji, Pico e Kili. No equipamento K200 é possivel implementar
as configuragdes K2, Fuji e Himalaia.

O Instalador para proceder a montagem das envolventes deve ter disponivel:

|
(=]
=
b

|

|

—

=N\
N7 )

Chave de estrelas - Parafuso PH2 Chave de bocas N2 10

Figura 13 - Material necessdrio para a instalacdo das envolventes junto a salamandra

MUITO IMPORTANTE: Antes de proceder a instalacdo das envolventes é
obrigatério que a maquina esteja desligada (Retirar a tomada de corrente).

Para montar alguns destes modelos é necessario que em cada um dos kits contenham

as seguintes pegas:

. Pico (versao chapa, madeira)

k\ka\\\\\\%: ~_" "3 Chapa Pintada Chapa com Revestimento

~
b
"
ou

1x Conjunto de envolventes com o revestimento escolhido
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14 Parafusos DIN 7981 4,2x8
(CO0704130400719)

Figura 14 - Kit Pico
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Kili (versdo chapa, madeira e ceramica

Chapa Pintada

=l

2=

<4

=

Vidro Ceramica

ou

g“ 14 Parafusos DIN 7981 4,2x8

\vi (CO0704130400719)

Figura 15 - Kit Kili
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1x Conjunto de envolventes de cor escolhido

Figura 16 - Kit K2

Himalaia

1x Conjunto de envolventes de cor escolhido

Figura 17 - Kit Himalaia

14 Parafusos DIN 7981 4,2x8
(CO0704130400719)

14 Parafusos DIN 7981 4,2x8
(CO0704130400719)



14 Parafusos DIN 7981 4,2x8
(CO0704130400719)

1x Conjunto de envolventes de cor escolhido

Figura 18 - Kit Fuji

a) Colocar o display que se encontra dentro da cuba de pellets na parte posterior da
maquina como demonstra na Figura 19. Para realizar esta tarefa é necessario desapertar
ligeiramente os parafusos que se encontram na parte posterior. Ao apertar o display pode
ser necessario realizar um ajustamento em termos de altura.

Figura 19 - Colocacdo display

Atencdo: Ao colocar o display deve manusea-lo com cuidado pois existente um cabo da
centralina da salamandra conectado a este. A desconexdo desse cabo ndao permite o
correto funcionamento do equipamento.
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b) Encaixar os furos inferiores das envolventes laterais (Figura 20-a) nos guias que se

encontram no fundo da maquina (Figura 20-b).

a) b)
Figura 20 - Encaixe lateral inferior das envolventes

c) Posteriormente encaixar o envolvente lateral no sentido descendente, durante a
montagem da envolvente, deve-se garantir que aba que existe na parte superior desta
(1) fica sobreposta a estrutura e em simultdneo na parte posterior do equipamento, a

envolvente deve ficar por fora deste como demostra a Figura 21-b.
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a) b)

Figura 21 - Fixacdo laterais das envolventes

d) Repetir o processo realizado no ponto b e c deste manual para a outra envolvente e
apertar as laterais utilizando quatro parafusos do kit, dois em cada lado, como demonstra
a Figura 22.

Atencédo: as laterais sdo simétricas.
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Figura 22 - Fixacdo das envolventes laterais na parte superior

e) Apertar as laterais na parte posterior utilizando 10 parafusos do kit, tal como

demonstra a Figura 23.

Figura 23 - Fixacdo envolventes laterais

f) Para o modelo K200 é necessario ainda colocar o frontal de acabamento que veio
juntamente com a maquina. Deve utilizar 2 parafusos do kit conforme indica a figura

Figura 24.
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Figura 24 - Fixacdo do frontal de acabamento no modelo K200

g) Para os modelos Kili e Pico € necessario realizar um conjunto de tarefas intermédias
antes de colocar o tampo. Nos modelos com laterais em chapa pintada e revestimento
em pvc resistente a alta temperatura (imitar madeira ou tecido), deve-se encaixar estas

no sentido descendente nos rasgos que se encontram nas laterais estruturais do
equipamento (Figura 25).

(S

N

RE

Figura 25 - Colocacdo envolventes laterais

Nota: Para os rasgos nas laterais em chapa ficarem alinhados com os rasgos da estrutura
o furo assinalado em (1) deve ficar no fundo do equipamento.
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h) Para colocar a frentes em vidro ou ceramica no equipamento Kili, antes de realizar o
procedimento referido no ponto anterior deve dobrar umas patilhas que se encontram
na estrutura lateral (Figura 26), de forma a garantir que as pegas nao fiquem soltas na

estrutura (é necessario virar 6 patilhas).

p
%
-
| i
|~ .
A A

Figura 26 - Apoios da ceramica e vidro

Para finalizar deve colocar o tampo superior no topo do equipamento.
Para garantir que o tampo fica devidamente colocado este contem quatro pinos (1) na

parte inferior que devem encaixar nas molas que se encontram na estrutura.

Nota Importante: Pode ser necessario realizar uma pequena forca para encaixar

corretamente os pinos na estrutura.

fror—2° 7}
V/ oty 4

10000000
T L
=

Figura 27 - Fixacdo do tampo

MUITO IMPORTANTE: Deve ler sempre o manual de instrucoes do equipamento
antes de proceder a sua instalacao.
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11.2. Instalacdo das envolventes K300 e K400
Antes de proceder a instalagdo das envolventes deve verificar imediatamente se a
embalagem esta completa e em perfeitas condigbes, eventuais estragos ou falta de
elementos devem ser relatados e assinalados antes de proceder a sua instalagao.
Neste manual serd demonstrado como deve ser instalado as envolventes nos
equipamentos K300 ou K400.
Neste equipamento € possivel implementar varias configuragdes de envolventes, Pine,
Leaf, Aspen e Olive.

O Instalador para proceder a montagem das envolventes deve ter disponivel:

s - g
» T
Chave de estrelas Chave de bocas Chave Sextavado Interior
Parafuso PH2 N210 e N28 N24 e N25

Figura 28 - Material necessdrio para a instalacdo das envolventes junto a salamandra

MUITO IMPORTANTE: Antes de proceder a instalacdo das envolventes é
obrigatério que a maquina esteja desligada (Retirar a tomada de corrente).

Para montar alguns destes modelos é necessario que em cada um dos kit’s contenham
as seguintes pegas:

. Pine/Pine Oak

CA01050051 - Capa Pine White (K300) CA01050189 - Grelha K300 PINE/LEAF PRETO
CA01050052 - Capa Pine Bordeaux (K300) CA01050192 - Grelha K400 PINE/LEAF PRETO
CA01050054 - Capa Pine Oak (K300)

CA01050106 - Capa Pine White (K400)

CA01050107 - Capa Pine Bordeaux (K400)

CA01050109 - Capa Pine Oak (K400)
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PA1060G007 - Capa Puxador Branca (K300/K400) CA01050195 - Tampo Fino K300/K400 Pine/Leaf/Aspen
PA1060G008 - Capa Puxador Preto (K300/K400)
PA1060G009 - Capa Puxador Bordeaux (K300/K400)

1x Conjunto de envolvente

(A) - 4x Paraf. DIN 912 M5x12 (B) - 2x Porcas M5 DIN 6923 (C) - 2x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

Figura 29 - Kit Pine

. Leaf
<5
&5
- S
L
\WW
i
ML
L
CA01050065 - Capa Leaf Oak (K300) CA01050189 - Grelha K300 PINE/LEAF PRETO
CA01050066 - Capa Leaf Creme (K300) CA01050192 - Grelha K400 PINE/LEAF PRETO

CA01050068 - Capa Leaf Bordeaux (K300)
CA01050070 - Capa Leaf Preto e Branco (K300)
CA01050110 - Capa Leaf Oak (K400)
CA01050111 - Capa Leaf Creme (K400)
CA01050113 - Capa Leaf Bordeaux (K400)
CA01050115 - Capa Leaf Preto e Branco (K400)

PA1060G007 - Capa Puxador Branca (K300/K400) CA01050195 - Tampo Fino K300/K400 Pine/Leaf/Aspen
PA1060G008 - Capa Puxador Preto (K300/K400)
PA1060G009 - Capa Puxador Bordeaux (K300/K400)

1x Conjunto de envolvente
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40

(A) - 4x Paraf. DIN 912 M5x12 (B) - 2x Porcas M5 DIN 6923

Figura 30 - Kit Leaf

CA01050072 - Capa Aspen Preto (K300)
CA01050073 - Capa Aspen Corten (K300)
CA01050074 - Capa Aspen Oak (K300)
CA01050075 - Capa Aspen Creme (K300)
CA01050076 - Capa Aspen Preto e Branco (K300)
CA01050117 - Capa Aspen Preto (K400)
CA01050118 - Capa Aspen Corten (K400)
CA01050119 - Capa Aspen Oak (K400)
CA01050120 - Capa Aspen Creme (K400)
CA01050121 - Capa Aspen Preto e Branco (K400)

PA1060G007 - Capa Puxador Branca (K300/K400)
PA1060G008 - Capa Puxador Preto (K300/K400)
PA1060G009 - Capa Puxador Bordeaux (K300/K400)

1x Conjunto de envolvente

(A) - 4x Paraf. DIN 912 M5x12 (B) - 2x Porcas M5 DIN 6923

Figura 31 - Kit Aspen

(C) - 2x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

CA01050190 - Grelha K300 ASPEN PRETO
CA01050193 - Grelha K400 ASPEN PRETO

CA01050195 - Tampo Fino K300/K400 Pine/Leaf/Aspen

(C) - 2x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5



CA01050078 - Capa Lat. Olive Branco (K300)

CA01050079 - Capa Lat.
CA01050086 - Capa Lat.
CA01050089 - Capa Lat.
CA01050126 - Capa Lat.
CA01050127 - Capa Lat.
CA01050129 - Capa Lat.
CA01050132 - Capa Lat.

Olive Bordeaux (K300)
Olive Preto (K300)
Olive Cinza (K300)
Olive Branco (K400)
Olive Bordeaux (K400)
Olive Preto (K400)
Olive Cinza (K400)

U

CA01050190 - Grelha K300 ASPEN PRETO
CA01050193 - Grelha K400 ASPEN PRETO

CA01050134 - Capa Sup. Olive Branco (K300) CA01050206 - Capa Lat. Int. Olive Branco (K300)
CA01050135 - Capa Sup. Olive Bordeaux (K300) CA01050207 - Capa Lat. Int. Olive Bordeaux (K300)
CA01050136 - Capa Sup. Olive Preto (K300) CA01050208 - Capa Lat. Int. Olive Preto (K300)
CA01050137 - Capa Sup. Olive Cinza (K300) CA01050209 - Capa Lat. Int. Olive Cinza (K300)
CA01050200 - Capa Sup. Olive Branco (K400) CA01050210 - Capa Lat. Int. Oak (K300)
CA01050201 - Capa Sup. Olive Bordeaux (K400) CA01050091 - Capa Lat. Int. Olive Branco (K400)
CA01050202 - Capa Sup. Olive Preto (K400) CA01050092 - Capa Lat. Int. Olive Bordeaux (K400)
CA01050203 - Capa Sup. Olive Cinza (K400) CA01050093 - Capa Lat. Int. Olive Preto (K400)
CA01050094 - Capa Lat. Int. Olive Cinza (K400)
CA01050198 - Capa Lat. Int. Oak (K400)

PA1060G007 - Capa Puxador Branca (K300/K400)
PA1060G008 - Capa Puxador Preto (K300/K400)
PA1060G009 - Capa Puxador Bordeaux (K300/K400)

1x Conjunto de envolvente
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(A) - 6x Paraf. DIN 912 M5x12

(B) - 2x Porcas M5 DIN 6923

(E) - 1x Parafuso DIN 912 M6x14 ou
Parafuso ISO 3780 M8x12

W
ou
(F) - 1x Parafuso DIN 7981 4,2x13 ou 1x (C) - 12x Parafuso DIN 7981
Parafuso ISO 3780 M5x12 4,2x9,5

Figura 32 - Kit Olive

a) Colocar o tampo superior como demonstra a Figura 33. Para garantir que o tampo fica

devidamente colocado, este contém quatro pinos na parte inferior que devem encaixar

nas molas que se encontram na estrutura.

19 - Colocacao do tampo - K300 e K400

19 (Pine,Leaf e Aspen)

10 (Olive)

Figura 33 — Colocagdo tampo superior

b) Nos equipamentos Pine, Leaf e Aspen; encaixar a grelha frontal, fazendo coincidir

os furos da grelha com os furos do equipamento (Figura 34).
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20 - Colocagao da grelha - K300 e K400

29 (Pine, Leaf e Aspen)

S S

Figura 34 — Encaixe da grelha frontal

c) Na parte superior da grelha fixar com dois parafusos C (DIN 7981 4,2x9,5)
directamente no tampo anteriormente colocado, de seguida fixar com dois parafusos A
(DIN 912 M5x12) e utilizar porcas B (Porcas M5 DIN 6923), por fim, na parte inferior
fixar com dois parafusos A (DIN 912 M5x12) directamente na maquina, como demonstra
a Figura 35.

29 (Pine, Leaf e Aspen)

RS

Figura 35 — Aperto da grelha frontal

d) No equipamento Olive; antes de encaixar a grelha frontal no equipamento, tem que

se unir a pega de remate superior com a grelha, fazendo coincidir os furos da grelha com
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os furos do remate (Figura 36) e uni-los com dois parafusos A (DIN 912 M5x12) e duas
porcas B (Porcas M5 DIN 6923).

20 (Olive)

Figura 36 — Unido da grelha frontal com o remate superior

e) Posteriormente, encaixar o conjunto no equipamento, utilizando quatro parafusos A
(DIN 912 M5x12) como demonstra a Figura 37.

20 (Olive)

Figura 37 — Aperto da grelha frontal

f) De seguida puxar o vardo do registo para a frente (Figura 38-a), coincidir o furo do
varao e com o furo da pala e uni-los com um parafuso E (DIN 912 M6x14) ou parafuso
(ISO 3780 M8x12). No caso de utilizar o primeiro parafuso utilizar uma porca D (Porcas
M6 DIN 6923) como demonstra a Figura 38-b.
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39 - Colocagao da barra de registo — K300 e K400

39 (Olive)

Figura 38 — Aperto da pala do registo

g) De seguida colocar as envolventes laterais.
Nos equipamentos Pine e Leaf, encaixar primeiro os apoios 1 nos rasgos 2 e depois
encaixar os pernos 3 das envolventes laterais, nas molas 4 que se encontram no

equipamento, como demonstra a Figura 39.

40 - Colocacao das laterais — K300 e K400

40 (Pine e Leaf)

40 (Pine e Leaf)

I

Figura 39 — Fixacdo das envolventes Pine e Leaf
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h) No equipamento Aspen, encaixar primeiro os furos inferiores 5 das envolventes
laterais, nos guias 6 que se encontram no fundo da maquina, depois no sentido

descendente encaixar os apoios 7 nos rasgos 8, como demonstra a Figura 40.

40 (Aspen)

Figura 40 — Colocacdo das envolventes Aspen

i) Por fim, fixar um parafuso C (DIN 7981 4,2x9,5) no furo 9, como indica a Figura 41.

4° (Aspen)

5 7 Ul

Figura 41 — Fixacdo das envolventes Aspen
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j) No equipamento Olive, antes de encaixar a envolvente, tem que se unir a pecga
remate frontal com a envolvente, fazendo coincidir os furos do remate com os furos
envolvente (Figura 42) e uni-los com 6 parafusos C (DIN 7981 4,2x9,5).

4° (Olive)

1° 2° 3°

de
da

Figura 42 — Unido da envolvente com o remate frontal

k) De seguida colocar as envolventes laterais; encaixar primeiro os apoios 10 nos rasgos

11 e depois encaixar os pernos 12 das envolventes laterais, nas molas 13 que

encontram no equipamento, como demonstra a Figura 43.

40 (Olive)

se
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40 (Olive)

i3
Kx \\ > P&y13
N\ |

Figura 43 — Fixacdo das envolventes Olive

i

1) Para finalizar, fixar o remate inferior do equipamento como demonstra a Figura 44,

abrindo a porta e encaixar a pega de remate inferior na base do equipamento, fazendo
coincidir a furagdo da pega com a do equipamento e de seguida fixar com um parafuso
F (DIN 7981 4,2x13) ou parafuso (ISO 3780 M5x12).

590 - Colocagao do remate inferior — K300 e K400

50 (Olive)

Figura 44 - Fixacdo do remate inferior Olive

m) Para concluir a instalacdo das envolventes de qualquer modelo descrito
anteriormente, iremos proceder a instalacdo do puxador, seguindo os passos a seguir
descritos.

Retirar a base do puxador com a chave sextavada n°5 (Figura 45-a) e colocar o tubo do
puxador (Figura 45-b), voltar a apertar a base do puxador no sentido inverso a Figura
45-a.
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6° - Colocagao do puxador — K300 e K400

6° (Pine, Leaf, Aspen e Olive)

a) b)

Figura 45 — Encaixe do puxador

11.3. Instalacdo das envolventes Alpes K300 e Alpes K400
Antes de proceder a instalagdo das envolventes deve verificar imediatamente se a
embalagem estd completa e em perfeitas condigdes, eventuais estragos ou falta de
elementos devem ser relatados e assinalados antes de proceder a sua instalagao.
Neste manual serd demonstrado como deve ser instalado as envolventes no equipamento
Alpes K400.

O Instalador para proceder a montagem das envolventes deve ter disponivel:

Chaves de estrelas Chave de bocas

Chave Sextavado Interior N26
Parafuso PH2 e PH3 N210 e N28 / Ne5 / Ne4 /Ne3

Figura 46 — Material necessario para a instalacdo das envolventes junto a salamandra
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. Alpes K400
Conjunto de capas (kit 1)
CA01050211 - Capa lateral e superior (K400)

Deste conjunto fazem parte os seguintes elementos:
(1) - Estrutura lateral direita
(2) - Tampo superior
(3) - Humidificador
(4) - Estrutura lateral esquerda
(5) - Apoio frontal de acabamento
(6) - Grelha frontal
(7) - Registo do permutador
(8) - Tubo do puxador

ou
(A) - 10 x Paraf. DIN 912 M5x14 (E) - 1x Paraf. DIN 912 M6x14 ou Paraf ISO 7380 M8x12
& &
(B) - 6x Porcas M5 DIN 6923 (G) - 2x Paraf. DIN 7981 5,5x13 (C) - 2x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

Figura 47 A - Elementos do conjunto de capas kit 1 Alpes K400
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Conjunto de capas (kit 2)

CA01050001 - Capas Alpes azul (K400)
CA01050002 - Capas Alpes Bordeaux (K400)
CA01050003 - Capa Alpes Cortem Claro (K400)
CA01050004 - Capa Alpes Cortem Escuro (K400)
CA01050005 - Capa Alpes Vermelho (K400)
CA01050006 - Capas Alpes Cinza (K400)
CA01050007 - Capas Alpes Inox (K400)
CA01050008 - Capas Alpes laranja (K400)
CA01050209 - Capas Alpes Preto (K400)
CA01050210 - Capas Alpes Verde (K400)
CA01050211 - Capas Alpes Branco (K400)
CA01050212 - Capas Alpes Amarelo (K400)

i

AN
A NNANNNNN

Deste conjunto fazem parte os seguintes elementos:
(1) - Capas laterais
(2) - Frontal de acabamento superior
(3) - Tampo do humidificador

(4) - Frontal de acabamento inferior

(F) - 1x Paraf. DIN 7981 5,5x13 Ou 1x Parafuso ISO 7380 M5x12

Figura 46 B - Elementos do conjunto de capas kit 2 Alpes K400
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e Alpes K300
Conjunto de capas (kit 1)
CA01050212 - Capa lateral e superior (K300)

Deste conjunto fazem parte os seguintes elementos:
(1) - Estrutura lateral direita
(2) - Tampo superior
(3) - Humidificador
(4) - Estrutura lateral esquerda
(5) - Grelha frontal
(6) - Registo do permutador
(7) - Tubo do puxador

7 P
=
-
g
ou ;
(A) - 8x Paraf. DIN 912 M5x14 (E) - 1x Paraf. DIN 912 M8x14 ou Paraf ISO 7380 M8x12
=T
|
(B) - 4x Porcas M5 DIN 6923 (G) - 2x Paraf. DIN 7981 5,5x13 (C) - 2x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5
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Figura 46 C - Elementos do co

Conjunto de capas (kit 2)

CA01050013 - Capas Alpes azul (K300)
CA01050014 - Capas Alpes Bordeaux (K300)

CA01050015 - Capa Alpes Cortem Claro (K300)
CA01050016 - Capa Alpes Cortem Escuro (K300)

CA01050017 - Capa Alpes Vermelho (K300)
CA01050018 - Capas Alpes Cinza (K300)
CA01050019 - Capas Alpes Inox (K300)
CA01050020 - Capas Alpes laranja (K300)
CA01050021 - Capas Alpes Preto (K300)
CA01050022 - Capas Alpes Verde (K300)
CA01050023 - Capas Alpes Branco (K300)
CA01050024 - Capas Alpes Amarelo (K300)

njunto de capas kit 1 Alpes K300
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Deste conjunto fazem parte os seguintes elementos:

(1) - Capas laterais

(2) - Frontal de acabamento superior

(3) - Tampo do humidificador

(4) - Frontal de acabamento inferior

(F) - 1x Paraf. DIN 7981 5,5x13 Ou 1x Parafuso ISO 7380 M5x12

Figura 46 D - Elementos do conjunto de capas kit 2 Alpes K300

Nos pontos seguintes deste capitulo serd demostrado como se deve proceder a

montagem dos equipamentos Alpes K400 e Alpes K300.

O processo de montagem sdo muitos similares, diferendo apenas na montagem da

estrutura lateral.
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a) Antes de comegar a montagem das envolventes, deve remover o apoio do display do
equipamento, desapertando os quatros parafusos representado na Figura 48.

Muito importante: Estes parafusos serdo reutilizados a posteriori.

Tenha o maximo cuidado ao remover o display, para nao o desconectar do cabo que o

liga a centralina do equipamento.

19 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 48 - Remocdo do display no equipamento

b) Com o apoio do display removido, tapar os furos que ficaram abertos no interior do
equipamento utilizando 2 dos parafusos retirados na alinea a.
Muito importante: Com este passo evitamos a entrada de ar indesejado na combustao

do equipamento.

29 (Alpes K400 e Alpes K300)

T

Figura 49 - Colocacdo dos parafusos na cuba de pellets
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c) Remover a borracha do equipamento.

Muito importante: Este componente sera reutilizado posteriormente.

39 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 50 - Remocédo da borracha de vedagdo no equipamento

d) Colocar a borracha, removida na alinea c no tampo superior que se encontra no kit

1, tal como demostra a Figura 51.

40 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 51 - Colocacdo da borracha de vedagdo no tampo superior
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e) Aparafusar o apoio do display com os dois parafusos removidos na alinea a, tal como

demonstra a Figura 52.

509 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 52 - Fixacdo do display na posicdo correta na estrutura do equipamento

f) Colocar o tampo superior em cima da estrutura do equipamento e coincidente com
os furos representados na Figura 53-b.

Muito importante: Cuidado ao colocar o tampo para ndo danificar o cabo de conexao
do display a centralina e a pintura do apoio do display. Neste caso deve garantir que o

tampo fique centrado relativamente a estrutura do equipamento.

6° (Alpes K400 e Alpes K300) 6° (Alpes K400 e Alpes K300)

L L
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b)

Figura 53 - Colocagdo do tampo na estrutura do equipamento
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g) Apertar o tampo superior utlizando dois parafusos A (DIN 912 M5x12) e duas porcas

B (DIN 6923 M5), nos furos posteriores assinalados na figura anterior.

6° (Alpes K400 e Alpes K300)

Aﬁ

Figura 54 - Fixacdo do tampo na estrutura do equipamento

h) Fixar o display ao tampo superior aparafusando dois parafusos G (DIN 7981 5,5x13),
como demostra a Figura 55.

Muito importante: Pode ser necessario centrar o display em relagdo ao eixo central do
tampo para isso deve relaxar os parafusos e deslocar o display no sentido horizontal até

verificar que se encontra centrado, apertar novamente os parafusos.

79 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 55 - Colocacdo do tampo na estrutura do equipamento
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i) Encaixar e aparafusar a grelha frontal do kit 1, utilizando quatro parafusos A (DIN

912 M5x12), como demonstra a Figura 56.

8¢ (Alpes K400 e Alpes K300)

89 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 56 - Aperto da grelha frontal

j) De seguida puxar o vardo do registo para a frente (Figura 57-a), coincidir o furo do
vardo e com o furo da pala e uni-los com um parafuso E (DIN 912 M6x14) ou parafuso
(ISO 3780 M8x12). No caso de utilizar o primeiro parafuso utilizar uma porca D (Porcas
M6 DIN 6923) como demonstra a Figura 57-b.

99 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 57 - Aperto da pala do registo
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k) No caso do equipamento Alpes K400 deve encaixar o apoio que se encontra no
kit 1, com o frontal de acabamento de encontra-se no kit 2. Apertar estas pegas utiizando
dois parafusos C (DIN 7981 4,2x9,5) tal como demostra a Figura 58-b.

No caso da salamandra Alpes K300 nado é necessario realizar esta operacgao.

10° (Alpes K400) 10° (Alpes K400)

a) b)

Figura 58 A e B - Aperto do frontal de acabamento Alpes K400

10° (Alpes K300)

<)
Figura 57 C - Frontal de acabamento Alpes K300
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1) Dependendo do equipamento encaixar o conjunto mencionado anteriormente na

estrutura do equipamento tal como demostra a Figura 59-a ou Figura 59-b.
Importante: Deve encaixar umas saliéncias que encontra no frontal de acabamento
(Figura 59-b e c) nuns rasgos que se encontram na grelha frontal, de modo a garantir

um correto posicionamento (Figura 59-c).

10° (Alpes K400) 10° (Alpes K300)

10° (Alpes K400 e Alpes K300)

c)

Figura 59 - Colocacdo do frontal de acabamento no equipamento
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m) Apertar o frontal de acabamento e o tampo de acabamento utlizando dois parafusos
A (DIN 912 M5x12) e duas porcas B (DIN 6923 M5) nos furos preparados para o efeito,
Figura 60.

Importante: Garantir que o frontal fique alinhado com o tampo superior, pode ser
necessario realizar um pouco de forga para ajustar as pegas. Na salamandra Alpes K300

ndo é necessario apertar o frontal de acabamento.

10° (Alpes K400)

Figura 60 - Aperto do frontal de acabamento no equipamento Alpes K400

n) Para colocar as laterais, numa primeira fase no caso da Alpes K400, dobrar
ligeiramente umas patilhas que se encontram na parte superior, para fora, com objectivo
de facilitar a montagem da peca, ver Figura 61-a. No caso da Alpes K300 ndo é
necessario realizar nenhum processo apesar desta conter uma ligeira patilha, ver Figura

61-b.

119 (Alpes K400) 11° (Alpes K300)

b)

Figura 61 - Dobrar as patilhas superiores dos laterais estruturais

61



0) Para assemblar as laterais estruturais, numa primeira deve encaixar a fase o furo
inferior destas (1) nas guias frontais inferiores do equipamento (2), simultaneamente
deve inserir os trés encaixes posteriores das laterais (3) nas ranhuras se da estrutura

do equipamento (4).

120 (Alpes K400 e Alpes K300) 1209 (Alpes K400 e Alpes K300)

a) b)

Figura 62 - Encaixe inferior das estruturas laterais

139 (Alpes K400 e Alpes K300)

—)
=/

Figura 63 - Encaixe lateral das estruturas laterais
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p) Na parte superior a patilha mencionada deve passar entre o frontal de acabamento
superior e a estrutura da maquina como demostra a Figura 64. No caso Alpes K300 a

patilha ndo fica visivel.

149 (Alpes K400)

140 (Alpes K400)

a) Bl b)

Figura 64 - Encaixe das patilhas nas estruturas laterais

q) Depois de encaixar as laterais, aperte estas a estrutura do equipamento. No caso da
Alpes K400 utlizando dois parafusos A (DIN 912 M5x12) e duas porcas B (DIN 6923 M5),

nos furos preparados para o efeito ver Figura 65-a e b.

140° (Alpes K400)

14° (Alpes K400)

b)

Figura 65 A e B - Fixacdo das laterais estruturais
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r) No caso da Alpes K300 utlizando dois parafusos A (DIN 7981 4,2x9,5) apertar as
laterais nos furos preparados para o efeito.

14° (Alpes K300)

T

Figura 64 C - Fixacdo das laterais estruturais Alpes K300

s) Para colocar as laterais de acabamento inserir os oito encaixes destas (6) nas

ranhuras que se encontram na estrutura das laterais fixas anteriormente (5).

15° (Alpes K400 e Alpes K300)

TOLLA Y

a)

Figura 66 - Colocacdo das capas laterais de acabamento
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t) De seguida fixar o remate inferior do equipamento como demonstra a Figura 67,
abrindo a porta e encaixar a pega de remate inferior na base do equipamento, fazendo
coincidir a furagdo da peca com a do equipamento e de seguida fixar com um parafuso
F (DIN 7981 4,2x13) ou parafuso.

16° (Alpes K400 e Alpes K300) 16° (Alpes K400 e Alpes K300)

a) b)
Figura 67 - Fixacdo do remate inferior de acabamento

u) Para proceder a instalagdo do puxador deve retirar a base do manipulo, existentente
na porta com a chave sextavada n°5 (Figura 68-a) e aplicar o tubo do kit 1 (Figura 68-
b), e de seguida apertar a base removida anteriormente, no sentido inverso a Figura 68-

a.

17° (Alpes K400 e Alpes K300)

IID

I

&

(
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~
\\?\\

a) b)

Figura 68 - Fixacdo do puxador do equipamento

65



v) Para concluir a assemblagem do equipamento, introduzir o humidificador (7) e a

respetiva tampa (8) pela sequéncia apresentada na Figura 69 no topo do frontal superior
de acabamento.

189 (Alpes K400 e Alpes K300)

Figura 69 - Colocacdo humidificador no equipamento

11.4. Instalagao das envolventes K500
Antes de proceder a instalagdo das envolventes deve verificar imediatamente se a
embalagem estd completa e em perfeitas condigbes, eventuais estragos ou falta de
elementos devem ser relatados e assinalados antes de proceder a sua instalagdo. Neste
capitulo sera demonstrado como devem ser instaladas as envolventes na salamandra
K500.

E necesséario para proceder & montagem das envolventes o instalador ter disponivel a
seguinte ferramenta:

Chaves de estrelas
Parafuso PH3

Figura 70 - Material necessdrio para a instalacdo das envolventes junto a salamandra
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. Amazon

q %
_.——/
CA01050150 - Capa Amazon White (K500) A) - 8x Paraf. DIN 7981 5,5x13

CA01050151 - Capa Amazon Black (K500)
CA01050152 - Capa Amazon Bordeaux (K500)

Figura 71 - Capas Amazon

a) Remover o tampo superior do equipamento, desencaixando os pernos (1) das molas

(2) existentes na estrutura exercendo forga no sentido ascendente.

Figura 72 - Remocdo do tampo da K500
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b) Colocar o frontal superior como demonstra a Figura 73, posicionando as abas da peca

frontal na face interna da estrutura.

Figura 73 - Encaixe do frontal da estrutura

c) Aparafusar o frontal a estrutura, utilizando dois parafusos A (DIN 7981 5,5x13) que
se encontram no kit (Ndo aparafusar o frontal até ao fim, pois pode ser necessario fazer

um pequeno ajuste da capa, ver ponto “i").

t
b
0

Figura 74 - Fixacdo do frontal de acabamento
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c) Remover a porta do equipamento. Deve abrir a porta e através de um movimento

Figura 75 - Remocdo da porta

d) De seguida para encaixar as capas laterais, deve em primeiro lugar dobrar a patilha

como se indica na Figura 76 de forma a garantir que fique com um angulo inferior a 90°.

Figura 76 - Angulo da patilha inferior
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e) Encaixar os rasgos que se encontram na parte posterior das capas (4) nos parafusos

(5) que se encontram na parte posterior do equipamento.

=
eg%@ ﬂ
o 4
}
= 4

Figura 77 - Encaixe da capa lateral

f) Ao encaixar as capas deve verificar se as patilhas que ficam na parte inferior
sobrepdem a camara de combustdo (6) e as partes superiores assentam na estrutura

do equipamento (7).

Figura 78 - Encaixe da capa lateral
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g) Aparafusar a capa ao frontal de acabamento utilizando quatro parafusos A (DIN 7981

5,5x13) que se encontram no kit (ver ponto “i").

Figura 79 - Fixacdo da capa ao frontal de acabamento

h) Aparafusar a capa ao frontal do equipamento utilizando dois parafusos A (DIN 7981

5,5x13) que se encontram no kit (ver ponto “i").

Figura 80 - Fixacdo da capa ao frontal do equipamento

i) Na envolvente lateral e no frontal de acabamento existem uns furos oblongos (8) que
ajudam no alinhamento das envolventes ao frontal de acabamento (9) e também em
garantir o espagamento iguais entre as envolventes e a porta (10), para concluir a

montagem colocar o tampo no sentido inverso apresentado no ponto “A”.

Figura 81 - Afinacdo das envolventes no equipamento
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11.5. Instalacao das envolventes K600

Antes de proceder a instalagdo das envolventes deve verificar imediatamente se a
embalagem esta completa e em perfeitas condigdes, eventuais estragos ou falta de
elementos devem ser relatados e assinalados antes de proceder a sua instalagdo. Neste
capitulo serd demonstrado como devem ser instaladas as envolventes na salamandra
K600. E possivel neste equipamento implementar vérias configuragGes de envolventes,
Aspen, Fuji, Himalaia, K2 e Pine.

E necessario para proceder & montagem das envolventes o instalador ter disponivel a
seguinte ferramenta:

Chaves de estrelas Parafuso PH3 Chave Sextavado Interior
N24 e N25

Figura 82 - Material necessdrio para a instalacdo das envolventes junto a salamandra

e Aspen
- §
2 Z
¢ £
CA01050225 - Capa Aspen Black&White - K600 CA01050236 - Grelha K600 CA01050238 - Tampo Fino K600
CA01050226 - Capa Aspen Black - K600 Aspen Pine/Aspen

1x Conjunto de envolvente

(A) - 2x Paraf. DIN 912 M5x12 (B) - 2x Porcas M5 DIN 6923 (C) - 6x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5
Figura 83 — Kit Aspen
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19 - Colocagao do tampo - Aspen
a) Colocar o tampo superior como demonstra a Figura 84. Para garantir que o tampo fica

devidamente colocado, este contém quatro pinos na parte inferior que devem encaixar

nas molas que se encontram na estrutura.

Figura 84 — Colocacdo do tampo superior

20 - Colocacgao da grelha — Aspen
b) Encaixar a grelha frontal, fazendo coincidir os furos da grelha com os furos d

equipamento (Figura 85).

"R

Figura 85 — Encaixe da grelha frontal

(]
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c) Na parte superior da grelha fixar com dois parafusos C (DIN 7981 4,2x9,5)
directamente no tampo anteriormente colocado, de seguida fixar com dois parafusos A
(DIN 912 M5x12) e utilizar porcas B (Porcas M5 DIN 6923), por fim, na parte inferior
fixar com dois parafusos € (DIN 7981 4,2x9,5) directamente na maquina, como
demonstra a Figura 86.

Figura 86 — Aperto da grelha frontal

39 - Colocagao das capas — Aspen
d) De seguida, encaixar primeiro os furos inferiores 1 das capas laterais, nos guias 2
que se encontram no fundo da maquina, depois no sentido descendente encaixar os

apoios 3 nos rasgos 4, como demonstra a Figura 87.
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Figura 87 — Colocacdo das envolventes Aspen

e) Por fim, fixar com um parafuso C (DIN 7981 4,2x9,5), no furo 5, como indica a Figura
88.

T
M1

I
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Figura 88 — Fixacdo das envolventes Aspen
e Fuji / Himalaia / K2
~ .\
Hiil
Hi
1y 13 |
I
h $
&
| i
CA01050231 - Capa Fuji Oak - K600 CA01050237 - Grelha K600 K2/Fuji/Himalaia

CA01050232 - Capa Fuji White - K600
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CA01050240 - Tampo K600 Fuji/Himalaia

1x Conjunto de envolvente

(A) - 1x Paraf. DIN 7991 M6x10 (B) - 8x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

Figura 89 — Kit Fuji

CA01050233 - Capa Himalaia White - K600 CA01050237 - Grelha K600 K2/Fuji/Himalaia
CA01050234 - Capa Himalaia Black - K600

S

CA01050240 - Tampo K600 Fuji/Himalaia

1x Conjunto de envolvente

(A) - 1x Paraf. DIN 7991 M6x10 (B) - 8x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

Figura 90 — Kit Himalaia



CA01050229 - Capa K2 White - K600 CA01050237 - Grelha K600 K2/Fuji/Himalaia
CA01050230 - Capa K2 Bordeaux - K600

CA01050239 - Tampo K600 K2

1x Conjunto de envolvente

(A) - 1x Paraf. DIN 7991 M6x10 (B) - 8x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

Figura 91 — Kit K2

19 - Colocagdo da grelha - Fuji, Himalaia, K2
a) Encaixar e aparafusar a grelha frontal do kit 1, utilizando quatro parafusos B (DIN

7981 4,2x9,5), como demonstra a Figura 92.

Figura 92 — Aperto da grelha frontal
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b) De seguida puxar o varao do registo para a frente (Figura 93-a), coincidir o furo do

varao e com o furo da pala e uni-los com um parafuso A (DIN 7991 M6x10).

el ~
L e P
i AL
ha S o
N S
R, St SR e e i i
LN N
AN T
T S, s
o N Ny i Ny W
g e, i, S
h.(" N R, %
g, i i N
ﬂv'\z\" S, -~
TR T T
BN e
< S, S T
e, ‘.\\ o 0
S S k

Figura 93 — Aperto da pala do registo

20 - Colocagao das capas - Fuji, Himalaia, K2
c) Encaixar os furos inferiores das capas laterais (Figura 94-a) nos guias que se

encontram no fundo da maquina (Figura 94-b).

"

a) b)

Figura 94 — Encaixe lateral inferior das envolventes

d) Posteriormente encaixar a envolvente lateral no sentido descendente, durante a

montagem da envolvente, deve-se garantir que aba que existe na parte superior desta

fica sobreposta a estrutura.
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a) b)

Figura 95 — Fixacdo laterais das envolventes

e) Repetir o processo realizado no ponto c e d deste capitulo para as outras envolventes
(fazer coincidir os furos da capa com os furosexistentes na estrutura) e aperta-las
utilizando quatro parafusos B (DIN 7981 4,2x9,5), dois em cada lado, como demonstra
a Figura 96.

Atencdo: as laterais sdao simétricas.

Figura 96 — Fixacdo das capas laterais na parte superior

39 - Colocagao do tampo - Fuji, Himalaia, K2
Para finalizar deve colocar o tampo superior no topo do equipamento.
Para garantir que o tampo fica devidamente colocado este contem quatro pinos (1) na

parte inferior que devem encaixar nas molas que se encontram na estrutura.
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Nota Importante: Pode ser necessario realizar uma pequena forga para encaixar

corretamente os pinos na estrutura.

CA01050227 - Capa Pine Oak - K600 CA01050235 - Grelha K600 Pine
CA01050228 - Capa Pine White - K600

o

CA01050238 - Tampo Fino K600 Pine/Aspen

1x Conjunto de envolvente

(A) - 2x Paraf. DIN 912 M5x12 (B) - 2x Porcas M5 DIN 6923 (C) - 6x Paraf. DIN 7981 4,2x9,5

Figura 98 — Kit Pine
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19 - Colocacao do tampo - Pine / Pine Oak
a) Colocar o tampo superior como demonstra a Figura 99. Para garantir que o tampo fica
devidamente colocado, este contém quatro pinos na parte inferior que devem encaixar

nas molas que se encontram na estrutura.

Figura 99 — Colocacdo do tampo superior

29 - Colocagao da grelha - Pine / Pine Oak
b) Encaixar a grelha frontal, fazendo coincidir os furos da grelha com os furos do

equipamento (Figura 100).

Figura 100 — Encaixe da grelha frontal
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c) Na parte superior da grelha fixar com dois parafusos C (DIN 7981 4,2x9,5)
directamente no tampo anteriormente colocado, de seguida fixar com dois parafusos A
(DIN 912 M5x12) e utilizar porcas B (Porcas M5 DIN 6923), por fim, na parte inferior
fixar com dois parafusos € (DIN 7981 4,2x9,5) directamente na maquina, como
demonstra a Figura 101.

il o]

/

Figura 101 — Aperto da grelha frontal

39 - Colocacgao das capas - Pine / Pine Oak
d) De seguida, encaixar primeiro os furos inferiores 1 das capas laterais, nos guias 2
que se encontram no fundo da maquina, depois no sentido descendente encaixar os

apoios 3 nos rasgos 4, como demonstra a Figura 102.
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Figura 102 — Colocacdo das envolventes

e) Por fim, na parte traseira das envolventes fazer coincidir o furo desta no furo existente

no tampo montado anteriormente, com dois parafusos C (DIN 7981 4,2x9,5).

Figura 103 — Aperto das envolventes
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12. Instalagcdao do ventilador de ar canalizavel (PA1090G030
opcional apenas K500)

No kit de ventilagao deve estar incluindo os seguintes elementos:

1x ventilador 1x Boca saida de ar @ 100 mm 1x Registo de ar
(C0O0308000000000) (CO0503380120601) canalizével
(IC0427000260000)

s o (B
1x Tubo de ar canalizével 1x Cabo de Ligacdo
(1C0409000260001) (IC5150000000052)

e o s
_gj.) o
= e
(A) 6x Parafusos DIN 7981 (B) 8x Parafusos DIN 2x Abracadeiras
5,5x13 7981 4,2x9,5 (€C00702003614023)
(CO0704130601319) (CO0704130401024)

Figura 104 — Material necessario para a instalacdo do kit de ventilagdo
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Para proceder a montagem, o instalador deve ter disponivel:

55
\‘ \
Chaves de estrelas Alicate de corte ou Chave de sextavado
H 1 o
Parafuso PH2 e PH3 Ferramenta similar interior N 24

Figura 105 — Acessoérios para a instalacdo do kit de ventilagdo

MUITO IMPORTANTE: Antes de proceder a instalacdo do ventilador é

obrigatério que a maquina esteja desligada (Retirar a tomada da corrente).

a) Retirar as capas laterais e o frontal do equipamento. Para isso deve seguir o
procedimento inverso do enunciado no ponto 11.4 deste manual caso as envolventes ja
se encontrem colocadas. Em simultaneo deve retirar a grelha frontal do equipamento
removendo os parafusos (1) utilizando uma chave de estrelas PH3 ou chave Sextavada
N°o4,

Figura 106 — Remocdo da grelha lateral

b) Retirar tampa superior da camara de combustdao, com ajuda do alicate cortar a tampa
nos locais assinalados, removendo a mesma.
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Figura 107 — Remocdo tampa superior

c) Retirar a pala frontal superior da camara de combustdo, para isso basta partir as

unides existentes, pode ser necessario utilizar um alicate de corte.

Figura 108 — Remocdo pala frontal

d) Apertar o ventilador na peca de apoio que se encontra no kit de ventilagdo, utilizando
4 parafusos B (DIN 7981 4,2x9,5).

Nota importante: Atencdo a posicdo do ventilador na pega de suporte do mesmo.

3
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Figura 109 - Fixacdo apoio com o ventilador
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e) Apertar o conjunto da Figura 110 na face superior da camara de combustdo utilizando

4 parafusos A (DIN 7981 5,5x13) nos furos preparados para o efeito (2).

Figura 110 - Fixacdo do ventilador ao equipamento

f) Na parte posterior do equipamento remover a tampa assinalada na Figura 111, cortando

nas zonas assinaladas com um alicate de corte.

Figura 111 — Remocdo tampo posterior salamandra

g) Encaixar o acessério “guia de ar canalizavel” nas costas do equipamento, garantindo

que este encaixa na parte interna da boca de saida de ar do ventilador (4).

Figura 112 — Encaixe guia ar na salamandra
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h) Apertar o acessorio na boca do ventilador utilizando 2 parafusos A (DIN 7981 5,5x13).

Figura 113 — Fixacdo guia ar na salamandra

i) Apertar a boca de saida de ar no guia ar canalizavel utilizando 4 parafusos B (DIN
7981 4,2x9,5).

Figura 114 - Fixacdo boca saida de ar na salamandra

12.1. Ligagdes eléctricas
j) Para realizar a ligagdo elétricas do ventilador, o equipamento tem incorporado um cabo
que permite a ligacdo do ventilador a Centralina do equipamento. Necessita conectar os

terminais do cabo de ligacao do kit nos terminais existentes nesse cabo.

Nota importante: As ligag6es devem respeitar o sistema de cores.

(O cabo incorporado esta junto a estrutura na parte superior do equipamento).
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Terminais cabo P, - - U Terminais cabo

L = i 5 g .
ligagdo —\_:: — j;-_j_ incorporado
Figura 115 — Ligacdo cabo do ventilador ao equipamento

k) Os terminais dos cabos colocados no equipamento tém de ser ligados ao ventilador
tal como demonstra a figura.

HoF

Ligagdo cabo ligagdo

Ligagdo cabo terra T /

Figura 116 — Ligacdo cablagem ao ventilador

MUITO IMPORTANTE: Os cabos ndo podem estar em contato com superficies

muito quentes. Devendo afasta-los o mais possivel desses pontos (No kit

existem duas abracadeiras que permitem afastar os cabos das zonas quentes).

1) Para concluir a montagem do kit de ar canalizavel, deve montar a grelha frontal
realizando o procedimento inverso ao da alinea a do ponto 12. De seguida realizar o

procedimento enunciado no ponto 11.4 e voltar a encaixar as envolventes.

MUITO IMPORTANTE: Antes de encaixar as envolventes deve verificar se o

registo de ar canalizavel se encontra em funcionamento.

89



By Movimentar a
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/4_, lado para outro

Figura 117 — Verificar o blogueio do registo

12.2. Ajustamento entrada de ar canalizavel
O utilizador pode ajustar a dimensédo (reduzir o tamanho) da pega caso seja necessario,
para isso acontecer deve cortar a pega no local assinalado.
a) Desmontar as capas superiores existentes sobre o tubo, retirando com cuidado as
pecas, dado que no interior existe um isolamento térmico e pode danificar-se em caso
de mau uso.

Figura 118 — Desmontagem do isolamento térmico

b) Para cortar o tubo pela zona marcada, é necessario um instrumento de corte, por

exemplo um serrote de corte ferro, ou rebarbadora com disco de corte de 1mm.

Figura 119 — Zona de corte da peca “guia” do ar canalizdvel
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c) Voltar as montar as capas com isolamento nos furos preparados para o efeito. Instalar
o canal seguindo as instrugdes do ponto 12.

F

igura 120 — Remontagem do isolamento térmico

12.3. Recomendacodes instalacdo ar canalizavel (K500)
Na instalacdo do Ar canalizavel, recomenda-se que seja feita por um profissional ou
instalador acreditado, para ser devidamente dimensionada.

O comprimento maximo do tubo de canalizagdo é de 7 metros, devendo o mesmo ser
metalico com resisténcia a mais de 200°C.

A saida de ar canalizavel é de diametro 100 mm.

Ao realizar a instalagdo do ventilador opcional deve verificar se o registo de ar canalizavel
se encontra em funcionamento (Figura 121).

O utilizador durante o funcionamento do equipamento pode optar por extrair “+” ou

w_nw

ar canalizavel para a divisdo onde esta instalado o equipamento ou para a divisdo para
onde é guiado o ar canalizado, mudando a posicdo do registo.

o

1
= Sl
Posicio direita

A
“

w—p Posi¢io esquerda
E EL+”AJ‘

r canalizavel
I, -

canalizavel

p——
L}

L' |

Figura 121 — Regulacdo do registo do Ar canalizivel “+” ou

“n

O utilizador pode ajustar a velocidade dos ventiladores consoante o caudal pretendido
para as divisdes em causa.



13. Instalagcdao do ventilador de ar canalizavel (PA1090G038

opcional apenas K600)

No kit de ventilagdo deve estar incluido os seguintes elementos:

1x Ventilador
(CO0308000000000)

1x Apoio do ventilador

1x Boca saida de ar @ 100 mm

1x Apoio do ventilador

(CO0503380120601)

A~
M -
NG

s

1x Tubo de ar canalizavel

(A) 6x Parafusos DIN
7981 FA 4,2x13

(CO0704130401319)

(B) 19x Parafusos DIN
7981 4,2x8
(C0O0704130400719)

1x Cabo de Ligacdo 116

3x Abracadeiras
(C00702003614023)

Figura 122 - Material necessdrio para a instalacdo do kit de ventilacdo
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Para proceder a montagem, o instalador deve ter disponivel:

r"/ \\ /\
PEN
j-(

Chaves de estrelas Alicate de corte ou
Parafuso PH2 e PH3 Ferramenta similar

Figura 123 - Acessérios para a instalacdo do kit de ventilagdo

MUITO IMPORTANTE: Antes de proceder a instalacdo do ventilador é

obrigatério que a maquina esteja desligada (Retirar a tomada da corrente).

NOTA: Caso o equipamento se encontre com capas, é necessario retirar as capas
laterais seguindo os passos do capitulo 11.5.

a) Para iniciar a instalagdo do ventilador é necessario apertar o ventilador na pega de
apoio que se encontra no kit de ventilagao, utilizando 4 parafusos B (DIN 7981 4,2x8).

Nota importante: Atengdo a posicdo do ventilador na pega de suporte do mesmo.

Figura 124 - Fixacdo apoio com o ventilador
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b) Apertar o conjunto ventilador e apoio numa segunda peca de apoio que se encontra

também no kit de ventilagdo, utilizando 6 parafusos B (DIN 7981 4,2x8).

Figura 125 - Fixacdo apoio com o ventilador

c) Apertar o conjunto da Figura 125 na face lateral da cdmara de combustdo utilizando

6 parafusos A (DIN 7981 FA 4,2x13) nos furos preparados para o efeito.

<)

Figura 126 - Fixacdo do ventilador na salamandra
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d) Na parte posterior do equipamento remover a tampa assinalada na Figura 127, cortando

nas zonas assinaladas com um alicate de corte (4).
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Figura 127 - Remocdo tampa posterior salamandra

e) Encaixar o acessério “guia de ar canalizavel” nas costas do equipamento, garantindo
que este encaixa na parte interna da boca de saida de ar do ventilador (5). E necessério
ter em atencdo a posicao da pega.
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Figura 128 - Encaixe guia ar na salamandra
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f) Apertar o acessorio na boca do ventilador utilizando 2 parafusos B (DIN 7981 4,2x8)

In

e de seguida apertar o acessorio “guia de ar canalizave
3 parafusos B (DIN 7981 4,2x8).

nas costas do equipamento com

#

gl ¢

Figura 129 - Fixacdo guia ar na salamandra

g) Apertar a boca de saida de ar no guia ar canalizavel utilizando 4 parafusos B (DIN
7981 4,2x8).

2 8 8 0 a8 0 08 828 8

Figura 130 - Fixacdo boca saida de ar na salamandra

Repetir os mesmos passos para o outro ventilador caso se aplique.
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13.1. Ligacoes eléctricas
Para realizar a ligagdo elétrica do ventilador, o equipamento tem incorporado um cabo

que permite a ligacdo do ventilador a centralina do equipamento. Necessita conectar os
terminais do cabo de ligagao do kit nos terminais existentes nesse cabo.

Nota importante: As ligagcdes devem respeitar o sistema de cores.

(O _cabo incorporado esta junto a estrutura na parte superior do equipamento).

Terminaiscabo ./ = > E"'\\ o Terminais cabo
ligagdo - . — 1'2;_‘_/‘_ incorporado

—=

Figura 131 - Ligacdo cabo do ventilador ao equipamento

Os terminais dos cabos colocados no equipamento tém de ser ligados ao ventilador tal

como demostra a Figura 131.

-

12 Ventilador
Opcional

22 Ventilador
Opcional

Figura 132 - Ligacdo cablagem ao ventilador

No caso de serem instalados dois ventiladores, os terminais para o segundo ventilador,

Figura 130, devem ser ligados ao cabo do ventilador.

MUITO IMPORTANTE: Os cabos ndo podem estar em contato com superficies

muito quentes. Deve afasta-los o mais possivel desses pontos (No kit existem

trés abracadeiras que permitem afastar os cabos das zonas quentes).

Para concluir a montagem do kit de ar canalizavel, deve montar as envolventes.
MUITO IMPORTANTE: Antes de encaixar as envolventes deve verificar se o

registo de ar canalizavel se encontra em funcionamento.
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14. Reabastecer o depésito de pellets

Abrir a tampa do depédsito de pellets na zona superior do equipamento movendo o
linguete que se encontra na parte superior, despeje o saco de pellets para o interior do

depdsito, volte a fechar o deposito (Figura 133).

-

Figura 133 — Abastecimento do deposito de pellets

15. Manutencao

15.1. Manutengdo diaria
A salamandra a pellets requer uma manutencgado cuidada (ver etiqueta com as tarefas de
manutengdo no ponto 19 ou na tampa de pellets Figura 134). O principal cuidado a ter,
consiste na limpeza regular das cinzas na zona de queima dos pellets. Esta pode ser feita
de uma forma pratica através do auxilio de um simples aspirador de cinzas. A operagdo

de limpeza deve ser executada apos cada queima de aproximadamente 30kg de pellets.

Nota: Antes de proceder a qualquer operagdo de limpeza é imperativo que a salamandra

se encontre desligada e suficientemente fria para evitar acidentes.

Figura 134 — Etiqueta com as tarefas de manutencdo
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15.1.1. Limpeza do vidro
O vidro s6 pode ser limpo quando estiver completamente frio; deve ser limpo com luvas

de protegdo e com um produto adequado, respeitando as instrugdes de utilizagdo e
evitando que o produto atinja o corddo de vedacgdo e as partes metalicas pintadas - para
ndo provocar oxidagles indesejadas. O corddo de vedacgdo é colado, ndo devendo por

isso ser molhado com agua ou produtos de limpeza.

Figura 135 — Limpeza do vidro: a) limpeza incorreta do vidro; b) aplicar liquido no pano; c) limpar o vidro com o pano

15.1.2. Limpeza do interior da salamandra
Para efetuar esta manutencdo devera puxar a barra de limpeza do permutador que se

encontra na zona superior (a), de seguida abra a porta (b), aspire a cinza e limpe o

queimador (c).

A5

a) b) <)
Figura 136 — Barra de limpeza e fecho da porta

15.2. Manuteng¢do semanal
Nesta manutengdo deve executar todas as tarefas de limpeza didrias descritas no ponto
anterior; em paralelo deve retirar o cesto, grelha e o queimador (Figura 137), e aspirar

a cinza existentes.
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Figura 137 — a) Cesto de cinzas; b) Grelha; c) Queimador

E também necessario limpar o interior da salamandra bastando para isso abrir o alcap3o,
como mostra a (Figura 138) e aspirar as cinzas que se encontram no interior da camara
combustdo. Por fim, montar as pecas pela ordem inversa a qual foram retiradas e fechar

a porta do aparelho.

a) b)

Figura 138 — Limpeza do interior da salamandra

A AVISO! a periodicidade das tarefas de manutencao esta dependente da
qualidade do pellets.

Nota: ver etiqueta com adverténcias e tarefas de manutencdo no ponto 19.

15.3. Limpeza adicional
Por cada 600-800 kg de pellets consumidos, devera ser efectuada uma limpeza adicional.
Para efetuar esta limpeza, é necessario retirar as capas laterais, para ter acesso as
tampas laterais da camara de combustdo. Para limpar o seu interior, retirar os parafusos
ou porcas (Figura 139-a e Figura 140-a), retirar a tampa e com o aspirador remover as
cinzas. Com o auxilio de um escovilhdo de aco com 20-25 mm de didmetro e 80 cm de
comprimento limpar a zona de passagem de fumos (Figura 141-a e Figura 142-a).
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a) b)
Figura 139 — Exemplo K100 a) Retirar os parafusos; b) Retirar a tampa

a)
Figura 140 — Exemplo K300, K400, K500 a) Retirar as porcas de orelhas; b) Retirar a tampa

)
Figura 142 — Exemplo K300, K400 a) Aspirar o interior; b) Limpeza com escovilhdo
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No caso de se verificar que a extracdo de fumos ndo esta a ser efetuada nas melhores
condigbes, sugerimos a limpeza do extrator, aspirando o seu interior como indicado na

Figura 143. Contudo recomenda-se esta operacdo no minimo uma vez por ano.

Figura 143 — a) Retirar os parafusos; b) Retirar extrator

A AVISO! a periodicidade das tarefas de manutencao esta dependente da
qualidade do pellets.

Nota: ver etiqueta com adverténcias e tarefas de manutengdo no ponto 19.
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16. Lista Alarmes / Avarias / Recomendagoes
Alarme Codigo Causa e Resolugao
- Canal do sem-fim vazio — voltar a fazer o
arranque
- Resisténcia queimada — substituir resisténcia
Falha na ignicao AO01 Tempo maximo 2400 s - Cesto de queima mal colocado
- Sem-fim bloqueado — desbloquear
- Temperatura de fumos fi ultrapassou o valor
definido na cativagdo
Chama apagada ou A02 Temperatura inferior a: | Depésito de pellets vazio
falta de pellets - 40 °C (versdo ar)
Temperatura em - Ve_nti!adgr ambiente ndo funciona — chamar
A03 110 °C assisténcia : o
excesso na cuba de - Termostato avariado — chamar assisténcia
pellets - Maquina com ventilagéo deficiente
- Ventilador ambiente ndo funciona ou esta
Mais de 230 °C (versdo num nivel de poténcia baixo — aumentar o
Excesso de ar); nivel para o maximo (se o problema persistir
A04 chamar a assisténcia)
temperatura de fumos Mais de 260 °C (versdo - Tiragem insuficiente
agua) - Excesso dosagem de pellets
- Sonda de fumos avariada
Porta aberta, falta de - Fechar a porta e retirar o erro de pressostato
Alarme pressostato AO5 depressao ou avaria do |avariado
extrator - Obstrugéo do tubo de exaustdo ou extrator
durante 60 s avariado
Delta de 40 Ipm - Tubagem com tiragem insuficiente ou
Sensor de massa de ar AO6 durante 3600 s tubagem obstruida
Porta aberta durante - Fechar a porta — retirar o erro
(i Gl A ‘ 60 segundos - Sensor de massa de ar avariado
Erro no extrator de AO8 Erro na lisacso - Verificar ligagdo
fumos 93¢ - Verificar se o ventilador ndo esta bloqueado
E::orslo CHEETED A09 ‘ Erro na ligagéo - Verificar ligagao
Erro na resisténcia de N - Veri